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Probador para Arroz

INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A
Rua Laranjal, 180
CEP.: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil
Fono: +55.19 3404 5745

www.zaccaria.com.br
comex@zaccaria.com.br

EXPERIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA

Indústrias Machina Zaccaria S/A se reserva el 
derecho de alterar las informaciones contenidas 
en este catálogo, color del equipo y sus 
detalles, sin previo aviso.

PAZ-1 DTA

60 hz:
0,37 kW / IV
0,5 hp / IV

50 hz:
0,75 kW / IV
1 hp / IV

Potencia / polos:

Modelo:
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Volumen aproximado: empaquetado (m³)

Peso aproximado: empaquetado (kg)
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Dimensiones del equipo (mm):

Largura Anchura Altura

100

. . . . . . . . .

Capacidad: muestra de arroz en cáscara (g):

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALES

• Alimentación continua del descascarador a través de bandeja vibratoria
• Descasque a través de rodillos de goma
• Separación de la cáscara a través de canal de aspiración y precipitación
   en ciclón
• Pulimento por principio abrasivo a través de piedras abrasivas y freno de
   goma
• Clasificación de los granos de arroz enteros y partidos, a través de
   cilindro Trieur
• Clasificación por espesor para sacar el arroz rojo o yesoso, a través
   de criba rotativa (opcional)
• Administración y control de las funciones a través de panel digital
• Contador de número de pruebas realizadas
• Posibilita contrastar todos los parámetros de ajustes, garantizando la
   estandarización y repetibilidad en las pruebras realizadas
• Manípulos de ajustes en acero inoxidable
• Equipado de fábrica con motor monofásico 220 V
• Equipado con filtro de mangas e caja colectora
• Construcción compacta (un solo conjunto)
• Fácil reemplazo de los componentes de desgaste: rodillos, freno,
   piedra abrasiva, etc
• Posee manual ilustrativo de todos los ajustes, proporcionando una gran
   facilidad en los ajustes iniciales
• Ajuste de los tiempos de pulimento y clasificación a través de panel
   digital
• Resultados constantes y precisos, independiente del operador
• Acompaña 2 cilindros clasificadores trieur, con alvéolos de
   5,5 mm y 4,5 mm
• Puede trabajar en ambientes cerrados por largo tiempo, puez no polue.

• Balanza digital
• Cilindro clasificador de perfil con diversas dimensiones de agujeros
   para la separación de los granos rojos y yesosos

PAZ-1 DTA
El probador Zaccaria para arroz, modelo PAZ-1 DTA, fue desarrollado 
para determinar la renta del procesamiento y el rendimiento de los 
granos de arroz. Cada variedad de arroz tiene una renta propia en 
función de las características de plantío, variedad de arroz, suelo, clima 
de la región, entre otros. Por tanto, es de vital importancia conocer la 
renta y el porcentual de  granos enteros que serán obtenidos despúes 
del procesamiento.
Considerado como el principal equipo dentro de un laboratorio, el 
probador se destina a todos aquéllos que trabajan con arroz, desde el 
productor al industrial, pues proporciona referencia y confiabilidad para 
la comercialización del producto. Basado en el mismo principio de 
procesamiento de arroz en un modelo industrial, el probador 
descascara, separa la cáscara, pule y clasifica los granos por tamaño y/o 
por espesor.

Balanza Digital (opcional)

Trieur Conjunto clasificador de perfil

para prueba de cereales (opcionales).
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