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Degerminadores Horizontais para Milho DHZ

Modelos

Exemplo de montagem do
DHZ-1 com o Condicionador SCCZ-2

DHZ-1

DHZ-2/A

DHZ-3

DHZ-4

45 kW / 60 cv
IV polos

22,5 kW / 30 cv
IV polos

75 kW / 100 cv
IV polos

90 kW / 125 cv
IV polos

Potencia/
Polos
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Capacidade
entrada:
(kg/h)

Pressão
de ar

necessário
(mm/H2O)

Peso
aproximado
embalado

(Kg)

Vazão
do ar

necessário
(m³/min)

Volume
aproximado
embalado

(m³)

DADOS TÉCNICOS

Medidas em mm

DHZ-1

A linha de Degerminadores Horizontais modelo DHZ, foi desenvolvida para remoção da pele e gérmen dos 

grãos de milho, contemplando as grandes e pequenas capacidades de produção. Por conta das 

necessidades dos mais variados clientes e mercados, os Degerminadores oferecem a opção de trabalhar 

em processo semi úmido, através do Condicionador Contínuo para Cereais, modelo SCCZ (*), e também 

oferecem a opção de degerminação a seco, cuja aplicação está condicionada mediante consulta e de 

acordo com o produto final desejado.
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Exemplo de montagem do
DHZ-3 com o Condicionador SCCZ-3

Exemplo de montagem do
DHZ-2/A com o Condicionador SCCZ-1

Medidas em mm

Medidas em mm

DHZ-2/A

DHZ-3
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INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A
Rua Laranjal, 180
CEP.: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil
Tel.: 19 3404-5711

www.zaccaria.com.br
vendas@zaccaria.com.br

EXPERIÊNCIA QUE FAZ A DIFERENÇA
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Degerminadores Horizontais para Milho DHZ

Obs: Fornecido originalmente sem motor.
*Para a otimização do processo de 
Degerminação, recomendamos o uso do 
Condicionador Continuo para Cereais 
modelo SCCZ, que controla o fluxo 
continuo de água garantindo a umidade 
uniforme nos grãos.

Industrias Machina Zaccaria S/A reserva se no 
direito de alteração das informações contidas 
neste catálogo, cor do equipamento e seus 
detalhes, sem prévio aviso.

Medidas em mm
DHZ-4
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Exemplo de montagem do
DHZ-4 com o Condicionador SCCZ-4


