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AIZX
-50 Conjunto

para Arroz Integral

INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A
Rua Laranjal, 180
CEP.: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil
Fono: +55 19 3404.5745

www.zaccaria.com.br
comex@zaccaria.com.br

EXPERIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA

Indústrias Machina Zaccaria S/A se reserva el 
derecho de alterar las informaciones contenidas 
en este catálogo, color del equipo y sus 
detalles, sin previo aviso.

Obs.: Equipo proveído originalmente con motor.

AIZX-50

Modelo:

. . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,5 kW / IV
7,5 hp / IV

Potencia / Polos:

1416

Peso aproximado: empaquetado (kg):

Medidas en mm

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

1,5 kW / VI
2,0 hp / VI

Mesa Paddy

Descascarador

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Volumen aproximado: empaquetado (m³):

Capacidad de entrada: arroz paddy (kg/h):

10,13

2200 hasta 2500

AIZX-50

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS
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Zaccaria posee soluciones para el tamaño exacto de la 
necesidad de sus clientes. Las líneas de equipos modelos ZX 
fueran desarrolladas para atender las capacidades hasta 2.500 
kg/h de arroz en cáscara, con equipos eficientes y compactos, 
proveyendo alto rendimiento con bajo consumo de energía y 
espacio requerido.
La unidad de procesamiento de arroz integral modelo AIZX-50 
es un equipo compacto. Esta unidad posee un descascarador 
de arroz, que utiliza rodillos 10”x10”, además una cámara para 
la cascarilla y una mesa paddy con bandejas alveoladas en 
acero inoxidable incorporada en su construcción. 
Posibilita el montaje de una o más unidades para producir arroz 
integral y alimentar las unidades de pulimento ya existentes. 
Esta es una solución adecuada para quien desea iniciarse en 
este ramo de actividad y ampliar sus instalaciones existentes a 
un bajo costo.

•Posee tres etapas en un solo conjunto (descasque; separación de
  la cáscara; separación del arroz descascarado)
•Sistemas de transportes sinfín, elevador y transporte de arrastre
  acoplado a la unidad AIZX-50
•Retirada de la cáscara vía sistema neumático

•Equipo modular compacto
•Posibilita la ampliación con módulos
•Fácil mantenimiento
•Alto rendimiento y bajo consumo de energía


