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Desgerminadora Horizontal para Maíz DHZ

Modelos

Ejemplo de montaje del
DHZ-1 con el Acondicionador SCCZ-2

DHZ-1

DHZ-2/A

DHZ-3

45 kW / 60 hp
50 Hz - 1500 rpm
60 Hz - 1800 rpm

22,5 kW / 30 hp
50 Hz - 1500 rpm
60 Hz - 1800 rpm

75 kW / 100 hp
50 Hz - 1500 rpm
60 Hz - 1800 rpm

90 kW / 125 hp
50 Hz - 1500 rpm
60 Hz - 1800 rpm

Potencia/
Polos

40
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50

-150 hasta -200

-150 hasta -180

-150 hasta -200

1800 hasta 2500

600 hasta 900

3500 hasta 5000

5

2,5

5

900

440

1210

Capacidad entrada:
(kg/h)

Presión
de aire

Necesario
(mm/H2O)

Peso
aproximado

empaquetado
(Kg)

Caudal
de Aire

Necesario
(m³/min)

Volume
aproximado

empaquetado
(m³)

DADOS TECNICOS

La línea de DESGERMINADORA HORIZONTAL modelo DHZ fue desarrollada para la remoción de la 

película y del germen de granos de maíz, contemplando las grandes y pequeñas capacidades de 

producción. Por cuenta de las necesidades de los más variados clientes y mercado, las

DESGERMINADORAS ofrecen la opción de trabajar en proceso semi húmedo, a través del 

Acondicionador Continuo para Cereales, nuestro SCCZ (*), y también ofrece la opción de 

desgerminación en seco, siendo condicionada la aplicación bajo consulta y en acuerdo con el 

producto final deseado.
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Ejemplo de montaje del
DHZ-3 con el Acondicionador SCCZ-3

Medidas en mm
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Ejemplo de montaje del
DHZ-2/A con el Acondicionador SCCZ-1

DHZ-2/A



INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A
Rua Laranjal, 180
CEP.: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil
Fono: +55.19 3404-5745

www.zaccaria.com.br
comex@zaccaria.com.br

EXPERIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA

5
0

0
 -

 M
a
rç

o
/2

0
2

3
 -

 4
/4

 -
 A

rt
ig

rá
fic

a

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Desgerminadora Horizontal para Maíz DHZ

*Para la optimización del proceso de la 
Desgerminación, recomendamos el uso del 
Acondicionador Continuo para Cereales, 
nuestro SCCZ, que controla el flujo continuo de 
agua garantizando la humedad uniformemente 
dispersado en los granos.
- Proveido originalmente sin motores.

Industrias Machina Zaccaria S/A se reserva el 
derecho de alterar las informaciones contenidas 
en este catálogo, color del equipo y sus detalles, 
sin previo aviso.

Medidas en mm
DHZ-4
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55Ejemplo de montaje del
DHZ-4 con el Acondicionador SCCZ-4


